ODYSScc
'D&&avx

Ll
A
<
O
—
<
O
<
L
al
—
<




DOUBLE ECODESIGN
COMBUSTION GOUVERNEMENTALE, 2022

Puissance nominale : 7 kw
Rendement : 78.4 %
Sortie de fumées : @ 150 mm
Taille des bdches : 33cm

Dimensions (mm) : L606 x H1375 x P441.5

Classe énergétique

(// Belle vision du feu (foyer & 80 cm du sol)
0 Habillage pierre calcaire
0 Livré avec porte basse bdcher

(// Fermeture trois points

0 Poignée froide

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

[INFORMATIONS PRODUT 606 am 5
Taille des bdches 33cm

Poids 215Kg

Chambre de combustion Béton réfractaire _Plﬂ

Norme EN 13240

Puissance nominale 7 kW § ' 3 '
Rendement 78.4 % 400

Emissions CO 1125 mg/nm3 = 0,09%

Emissions de particules 24 mg/nm3 E wn

Emissions Nox 110 mg/nm3 o g i

Emissions COV 76 mg/nma E i

Efficacité énergétique saisonniére 68,4 %

Double combustion Oui w0

BBC / RT 2012 Non E

Sortie de fumées @150 mm male - dessus ou arriere

Entrée d'air frais @100 mm - arriere ou dessous

Température des fumées

Taux de CO, 7.92%

Débit massique des fumées 6,6 g/s

Dépression nécessaire a la buse 13 Pa

Distance sécurité facade 135¢cm w0
Distance sécurité arriere 20 cm E
Distance sécurité latérale 20cm

* Aux matériaux combustibles

270°C
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